
Descrizione del prodotto:

 

nome del prodotto GUNrage per auto da giardino in metallo, per biciclette, posto auto coperto
per ricovero esterno con tetto ad arco

Modello numero: PV-0140-01
Materiale Pannelli in acciaio al carbonio e policarbonato
Capacità 5 -10 biciclette
Applicazione Parcheggio per biciclette all'aperto
Dettagli d'imballaggio PE espansoscatola di carbonepallet
NW/G.W 180 kg/186 kg
Dimensione L1700mm*L3600mm*H2600mm o personalizzato
Colore Nero, scheggia
Trattamento della
superficie Verniciato a polvere e lucidato

 

A Rifugio per biciclette all'aperto, noto anche come ricovero per biciclette o deposito per biciclette, in
genere è dotato di varie funzionalità per proteggere le biciclette dagli elementi e garantirne la sicurezza.
Quando si considera a ricovero biciclette, è importante valutare le vostre esigenze specifiche, il numero
di biciclette che potrà ospitare e lo spazio disponibile. Inoltre, durante il processo di pianificazione e
installazione è necessario tenere conto del rispetto delle normative e degli standard locali.

 

Assistenza post-vendita

 

Garanzia di
qualità

*Approvazione ISO
* 1 anno di garanzia
* A prova di ruggine: 3-5 anni per prodotti verniciati a polvere e 10-15 anni per
prodotti zincati.
*Ordini stabili per il mercato del Nord America, Europa e Australia.

 

Richiesta di offerta

 

1.Puoi stampare il nostro logo sui prodotti?

- Sì, naturalmente. Basta fornirci l'immagine del tuo logo e comunicarci le tue esigenze, il tuo logo sarà
perfettamente mostrato su di essa.

2.Possiamo realizzare il nostro design sulla confezione?

https://www.chinabikerack.com/products/Shelter-Racks.htm
https://www.chinabikerack.com/products/motorbike-garage-bike-shelter-canopy.html


- Certo, la maggior parte dei nostri clienti utilizza il proprio packaging autoprogettato.

3.Se possiamo apportare qualche modifica ai tuoi prodotti?

- La personalizzazione è benvenuta! Siamo lieti di aiutarvi a migliorare i prodotti e proteggeremo il vostro
design.

4.Qual è il tuo tempo di consegna?

- Normalmente 7 giorni lavorativi per il campione, 30 giorni lavorativi per la produzione di massa.


